
WW
alker posiada czerwony

wyświetlacz kanałów oparty

na diodach LED, zieloną

diodę LED sygnalizującą nadawanie 

i odbiór oraz czerwoną diodę włączo-

nego zakresu FM. Wrażenie robi

wskaźnik mocy odbieranego sygnału -

w dobie wszechobecnych wyświetlaczy

jego zastosowanie w tym modelu 

to ukłon dla krótkofalowców tradycjo-

nalistów. W poręcznym miejscu

zamontowano przełącznik szybkiego

dostępu do dwóch najważniejszych

kanałów - 9 i 19 - z dowolnego kanału

ustawionego przy pomocy przełączni-

ka obrotowego. Możliwość szybkiego

przełączenia się pomiędzy kanałem

naszego rozmówcy a kanałem drogo-

wym jest w praktyce bardzo dogodna 

i przydatna. Druga dźwignia przełącza

pomiędzy zakresem AM a FM. Kolejna

pozwala na przełączanie trybu pracy

radia i wykorzystanie go jako megafo-

nu, przydać się to może policji lub

innym służbom. Realizowane jest to

przez urządzenie zewnętrzne np. gło-

śnik  tzw. PA - public address podpię-

te pod wyjście z tyłu obudowy. Czwar-

ty przełącznik włącza automatyczny

system przeciwzakłóceniowy NB/ANL

- w praktyce działa to bardzo

dobrze - polecam włączenie 

na stałe. Ostatni przełącznik

pozwala na wybranie zakresu czę-

stotliwości kraju na jakich praco-

wać ma nasze CB - w naszym

wypadku przy pierwszym urucho-

mieniu na wyświetlaczu powinni-

śmy ustawić PL.

Na ścianie czołowej zamonto-

wano także 4 pokrętła - największe

z nich wybiera kanały, pozostałe 3

odpowiednio sterują: głośnością,

wyciszeniem zakłóceń z automa-

tyczną blokadą szumów ASC oraz

pokrętło wzmocnienia mikrofonu

(MIC GAIN), umożliwiające dopaso-

wanie czułości mikrofonu do hałasu

panującego w pojeździe. W nim

umieszczony został regulator RF

GAIN, służący do zmian czułości

odbiornika.

Z tyłu umieszczono cztery złącza,

kolejno: zasilania, anteny, głośnika

zewnętrznego oraz do urządzeń PA -

wyjście to jest dodatkowo wzmacnia-

ne.

Podsumowując - Walker jest bogato

wyposażonym CB radiem, którego

możliwości regulacji parametrów idą 

w parze z jakością pracy jaką uzyskuje-

my. Model ten na pewno możemy

polecić do ciężarówki - gdyż jego wiel-

kość utrudnia montaż w pojeździe oso-

bowym - kierowca ‘tira’ na pewno

doceni komfort, z jakim będzie mógł

porozumiewać się z kolegami 

z trasy. Jednak dla bardziej

„oszczędnych” kierowców koszt

dodatkowych funkcji może okazać

się zbędnym wydatkiem.

Według ordynacji wyborczej
George Walker Bush będzie sprawował
władzę do stycznia 2009 roku. Według
zapewnień producenta, który przewidu-
je trwałość radia na 10-15 lat, „prezy-
dentura” WALKER’a ASC będzie
trwała dłużej.
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Dziwnym zbiegiem okoliczności najnowszy model CB radia firmy
PRESIDENT nosi imię identyczne jak obecny przywódca Stanów Zjed-
noczonych -  Walker (George Walker Bush). Może to sygnał, iż jest to
obecnie panujące na rynku urządzenie?

Był Johnny,  jest Walker...
ale to nadal nie whisky.

Ilość kanałów, modulacja: ................................40 AM/FM

Moc wyjściowa: ........................................................4 W

Częstotliwość: ........................26,960 MHz - 27,410 MHz

Impedancja anteny: ..................................................50  

Zasilanie: ..............................................................13,2 V

Czułość przy 20 dB Sinad:......0,5 iV - 113 dBm (AM/FM)

Selektywność: ........................................................60 dB

Szerokość:..........................................................160 mm

Wysokość:............................................................55 mm

Głębokość: ........................................................160 mm

Masa: ....................................................................1,1 kg

ASC (automatyczna blokada szumów): ........................tak

Cena (brutto): ....................................................680 PLN
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