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UWAGA!

ZANIM ZACZNIESZ UZYTKOWAC RADIO, UWAZAJ, ABY
NIE NADAWAC BEZ PODLACZONEJ ANTENY
(PRZYLACZE B NA TYLNEJ SCIANCE URZADZENIA),
ANI BEZ SPRAWDZENIA SWR ANTENY
(WSPOLCZYNNIKA FALII STOJACEJ), W PRZECIWNYM
RAZIE RYZYKUJESZ ZNISZCZENIEM WZMACNIACZA
MOCY,

CO NIE JEST OBJETE GWARANCIJA.

URZADZENIE SPELNIA WYMAGANE
PRAWEM NORMY!

ZOBACZ FUNKCJA ,,F" I TABELA KONFIGURACJI




WAZNE

Mozliwos¢ korzystania z CB Radia bez pozwolenia i optat za
uzytkowanie okres$la ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo
Telekomunikacyjne poz.1800 oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. w Polsce obowiazuja
identyczne normy jak w Hiszpanii, 4 W dla emisji Ami FM oraz
do 12 W dla SSB. Aby nadawac i odbiera¢ nalezy ustawi¢ na
wyswietlaczu zakupionego przez Panstwa radiotelefonu pozycje
»E”7. W Polsce zwyczajowo przyjeta jest praca radiotelefonu z
koncédwka czestotliwosci ,,0”. Aby skorzystaé z tej mozliwosci
nalezy przelaczy¢ radio CB na wyswietlaczu na pozycje PL. W
tej pozycji bedziecie Panstwo mogli porozumiewac si¢ z ogdtem
uzytkownikéw naterenie naszego kraju.

Zyczymy milej podrézy z,,PRESIDENTEM”.

Dzigkujemy za wybor naszej marki.

GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WAZNA
TYLKO W KRAJUZAKUPU TOWARU.

WSTEP

Witamy w $wiecie nowej generacji radiotelefonow CB. Nowa
gama radiotelefonéow PRESIDENT daje mozliwos¢ dostepu do
sprzetu CB o najwyzszej jako$ci. Wasz President Johnson 1112/
24 ASC jest absolutna nowoscia na rynku CB i wielkim krokiem
naprzod w kierunku CB spetniajacego oczekiwania najbardziej
wymagajacych uzytkownikow.

Aby wiasciwie wykorzysta¢ jego mozliwosci prosimy o

dokladne zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcja obshugi jeszcze
przed zainstalowaniem i uzywaniem Twojego radiotelefonu
PRESIDENTJOHNSON ITASC.

I. INSTALOWANIE
1. Wybér usytuowania i montaz stacji samochodowej:

a) Znajdz miejsce najbardziej dostosowane do prostego i
praktycznego uzytkowania Twojej stacji przewozne;j.

b) Sprawdz, czy nie przeszkadza ona kierowcy lub pasazerom
samochodu.

¢) Nalezy sprawdzi¢ sposéb przeprowadzenia i zabezpieczenia
roznych kabli zasilania i ztaczy akcesoriéw, aby w zaden
sposéb nie przeszkadzaty w prowadzeniu samochodu.
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d) Do montazu nalezy uzy¢ obejmy (1) mocujacej dostarczanej
wraz z radiem. Nalezy ja przytwierdzi¢ solidnie przy pomocy
$rub (2) dostarczonych zradiem ($rednica otworu 3,2mm) nalezy
przy tym uwazac, aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej, nie
uszkodzi¢ instalacji elektrycznej samochodu.



e) W czasie montazu, nie zapomnij wtozy¢ miedzy radio a
obejm¢ mocujacg podktadek(krazkow) kauczukowych. Petnig
one rolg amortyzatora i pozwalaja na ustawienie i delikatne
przykrecenie radia.

f) Nalezy przewidzie¢ réwniez miejsce na uchwyt mikrofonu.

Uwaga: Tw¢j radiotelefon posiada wejscie mikrofonu oraz
gltodnik na $ciance przedniej i moze by¢ zabudowany w tablicy
rozdzielczej samochodu.

2. Instalowanie anteny

a) Wybor anteny:
Im wyzsza jest antena, tym wigkszy jest jej zasigg. Zasiggnij
opinii fachowego sprzedawcy.

Wigcej na stronie www.president.com.pl

b) Antena samochodowa:

- Nalezy ja instalowa¢ w miejscu samochodu, gdzie jest
najwigksza powierzchnia metaliczna (powierzchnia
masy),unikajac mocowania do szyby ochronnej i zewngtrznego
lusterka wstecznego. Jesli jaka$ antena jest juz wcze$niej
zamontowana, antena CB powinna by¢ zainstalowana wyzej od
niej.

- Istnieja dwa typy anten: anteny strojone fabrycznie i anteny do
strojenia.

- Anteny strojone fabrycznie stosuje si¢ w miejscach z dobra
powierzchnig masy.

- Anteny do strojenia maja znacznie wigkszy zakres zastosowania
ipozwalaja osiagnac dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym
usytuowaniu anteny.

- W przypadku anteny mocowanej w wierconym otworze,
konieczne jest uzyskanie dobrego kontaktu anteny zmasa. W tym
celu nalezy lekko oskrobac lakier z blachy w miejscu przylegania
$ruby i podktadki trojkatnej.
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Charakterystyka promieniowania anteny w
zaleznosci od miejsca montazu

- Prowadzac kabel koncentryczny 50Q2 , nalezy uwazac, aby go
nie zacisna¢ lub nie uszkodzié¢(ryzyko zwarcia).

- Po spehieniu w/w warunkow, nalezy podlaczy¢ antene do
wtyku B.

c)antena bazowa;

Musi by¢ maksymalnie odstonigta.

W przypadku montowania na maszcie, maszt nalezy umocowac
odciagami.

Anteny i akcesoria President s tak skonstruowane, aby osiagaly
maksymalna sprawno$¢ przy wspéipracy z kazdym
radiotelefonem tej firmy.

3. Podlgczenie zasilania

President Johnson II 12 /24 ASC jest wyposazony w uktad
chroniacy przed zmiana biegunowosci. Mimo to, przed
wlaczeniem go sprawdz podiaczenia. Radio powinno by¢
zasilane przez zrodto pradu statego o napigciu 12 lub 24 V.
Aktualnie wigkszo$¢ samochodéw osobowych i cigzarowych
funkcjonuje z minusem na masie. Mozna si¢ 0 tym upewnic
sprawdzajac czy zacisk "-" akumulatora jest podlaczony do
nadwozia. W przeciwnym przypadku, nalezy skonsultowa¢ si¢
ze sprzedawca.

Przewod 5, )

zasilajacy

P / Podlaczenie
(czerwony) |
i

/ do masy
/ (czamny)

Uwaga: Samochody cigzarowe posiadaja generalnie dwa
akumulatory i instalacj¢ elektryczna 24 V. Bedzie wigc konieczne
wiaczenie w obwdd elektryczny przetwornicy 24/12V(np. typ
President CV 24/12). Wszystkie czynnosci podiaczenia powinny
by¢ wykonane po odtaczeniu kabla zasilajacego radiotelefon.

a) Upewnij sig, ze zasilanie marzeczywiscie napigcie 12V lub 24.
b) Sprawdz, ktory zacisk akumulatora jest ,,+7, a ktéry ,,-” (+
czerwony, - czarny). W przypadku, gdy byloby konieczne
przedluzenie kabla zasilajacego, uzyj kabla o podobnym lub
wigkszym przekroju.

¢) Konieczne jest podtaczenie do ,,+” i ,,-” na state. Radzimy
podlaczyé przewdd zasilajacy bezposrednio do akumulatora
(podlaczenie do kabla radia samochodowego, albo do innych



elementéw instalacji elektrycznej, moze w wielu przypadkach
powodowac emisje sygnalow pasozytniczych).

d) Podiacz czerwony kabel ,+’ do zacisku dodatniego
akumulatora, a czarny kabel ,,-” do zacisku ujemnego.

Uwaga: nie wolno zastepowac oryginalnego bezpiecznika (2A)
bezpiecznikiem innej wartosci.

4. Operacje podstawowe do wykonania, bez przechodzenia
na nadawanie ( bez naciskania na przycisk mikrofonu):

a) Podtacz mikrofon.

b) Sprawdz podlaczenie anteny.

¢) Wiacz radio: przekrgé pokretto VOL (1) w kierunku ruchu
wskazowek zegara, az do momentu, kiedy ustyszysz "klik".

d) Obroc pokretto SQ (2) na minimum (do pozycji M).

e) Wyreguluj glosnos¢ pokrettem volume do odpowiedniego
poziomu.

f) Przelacz radio na kanat 20 za pomoca przetacznika kanatow
UP/ON (4).

5. Regulacja przy uzyciu miernika SWR wbudowanego lub
zewnetrznego (np. typ President TOS-1)

Uwaga: Regulacja ta jest obowiazkowa przy pierwszym
podlaczeniu radia, i przy kazdorazowej zmianie anteny. Zaleca
si¢ wykonanie tej regulacji w otwartej przestrzeni.

a) Podlaczanie miernika:

- Podlacz miernik miedzy radiem a antena, mozliwie najblizej
radia (uzyj w tym celu kabla 40 cm max. z koncéwkami PL
259).

b) Regulacja miernika:

- Ustaw radio na kanale 20.

- Ustaw przelacznik miernika w pozycji CAL (kalibrowanie).
- Naci$nij na przycisk mikrofonu, aby przej$¢ na nadawanie.
- Za pomoca pokretta CAL, naprowadz wskazowke miernika
na indeks

- Ustaw przetacznik na pozycje SWR (odczytanie wartosci
SWR). Warto$¢ odczytana na mierniku powinna wynosi¢ okolo
1. W przeciwnym razie, nalezy ponownie ustawi¢ anteng, tak,
aby warto$¢ na mierniku byta maksymalnie zblizona do 1
(akceptuje si¢ wartos¢ miernika zawarta miedzy 1 a 1,8).

- Konieczna jest powtorna kalibracja miernika przy
kazdorazowym ustawianiu anteny.

Uwaga: Aby unikna¢ start w kablach laczacych radio z
akcesoriami, President rekomenduje uzywanie kabla krotszego
niz3m.

Teraz Twoje radio jest gotowe do pracy.

11. UZYTKOWANIE RADIOTELEFONU (patrz rys. 2)

1. Regulacja glosnos$ci + wylacznik radiotelefonu -

ON/OFF -VOLUME

Ustawienie tego pokretta VOL (1) w lewym skrajnym potozeniu
(zatrzask) powoduje wylaczenie radiotelefonu. Pokretlo to

stuzy do regulacji glosnosci odbioru.

2. Blokada szumoéw - SQUELCH

a) Blokada szumow umozliwia komfortowy nastuch, gdyz
thumi szum slyszalny miedzy transmisjami innych stacji.
Pokrecajac pokretlo blokady szuméw w prawo do punktu, w



ktorym szum styszalny z glo$nika zostaje gwattownie
przerwany, uzyskujemy dobre ustawienie tego regulatora. Przy
ustawieniu go w prawym skrajnym potozeniu beda styszalne
tylko pobliskie, silne stacje.

b) ASC - Automatyczna Blokada Szumow

- ustawienie pokretta SQ (2) w pozycji ASC sprawia, ze funkcja
blokady szumoéw dziata automatycznie poprawiajac komfort
nastuchu. Na ekranie wyswietli si¢ wowczas symbol "ASC".
Pokrecajac pokretlo zgodnie z ruchem wskazowek zegara
uaktywniamy reczng blokadg szumow.

3.Wyswietlacz | mgscanamrm =" am @ EvcMEM
HrcuTAscow 302 ' ' '
NB/ANL UK ===
LOCAL 3 - ' ' ' 88
1 - -
- - o =
2

Wyswietlacz LCD wskazuje wszystkie dostepne funkcje.
Wyswietlanie ponizszych oznaczen sygnalizuje uzytkowanie
przypisanych im funkcji:

transmisja
SCAN skanowanie
AM  modulacja AM
FM modulacja FM
Hi CUT filtr HI CUT
ASC  Automatyczna Blokada Szuméw
DW  podwdjny nastuch
NB/ANL filtry NBiANL (w FM tylko filtr NB)
LOCAL automatyczne dostrojenie lub funkcja RF GAIN
UK angielska konfiguracja parametrow pracy radia

EMG priorytetowe kanaly 19/9 aktywowane
przyciskiem CH 19/9
MEM funkcje pamigci
przycisk funkcyijny

8 8 numer kanatu
88 wybrana konfiguracja

4. Przyciski zmiany kanaléw A oraz ¥

na przednim panelu oraz przyciski UP i DN na mikrofonie
Przyciski pozwalaja zmienia¢ kanaty. Jezli uaktywnimy
funkcje BEEP, to kazdej zmianie kanatu bedzie towarzyszyt
dzwiek BEEP

5.CH19/9 ~ przycisk BEEP

Automatyczny wybor kanatow 19 i 9 poprzez wcisnigcie
przycisku. Pierwsze wcisnigcie aktywuje kanat 19 ponowne
kanat 9. Na wys$wietlaczu w obydwu przypadkach
podswietlona jest funkcja “EMG”.

BEEP (dhuzsze nacisniecie)

Poprzez dtuzsze przytrzymanie przycisku aktywujemy funkcje
BEEP, zmianie kanatow pracy bedzie towarzyszyt sygnat
dzwigkowy, a na wys$wietlaczu pojawi si¢ chwilowo symbol
“bP on”. Aby wylaczy¢ ponownie przytrzymaj klawisz
“BEEP” przez ok. 1 sek. Na wyswietlaczu pojawi si¢ chwilowo
“bP oF”.

6.HI CUT~DW~M3

HI CUT (krétkie naci$nigcie)

Filtr umozliwia redukcje zaktocen interferencyjnych od stacji
pracujacych na zblizonych czestotliwosciach (pobliskich
kanatach). Uaktywnienie tej funkcji jest potwierdzone na



wys$wietlaczu pojawieniem si¢ oznaczenia (HI CUT). Filtr
wylacza sig poprzez powtorne naci$niecie przycisku.

DW (dhugie nacisnigcie)

Funkcja umozliwia jednoczesny nastuch dwadch kanatéw 9 lub
19 AM oraz aktualnego kanatu roboczego. Radiotelefon
przeskakuje miedzy kanalami zatrzymujac si¢, jezli na jednym
z nich pojawia si¢ sygnat radiowy. Na wyswietlaczu
sygnalizuje t¢ funkcje oznaczenie “DW”.

M3 (patrz pkt. 9)

7. NB/ANL~SCAN~M2

NB/ANL (krotkie nacisnigcie)

Po wecisnigciu tego przycisku wlacza si¢ specjalny uktad
eliminujacy szumy i zaktocenia pochodzace z instalacji
zaplonowej silnikow benzynowych. Przy pracy z emisja FM
mozliwe jest uzywanie tylko filtru NB. Wiaczenie
odpowiedniego filtru jest potwierdzane przez napisy
“NB/ANL”. Filtr ANL jest szczegdlnie przydatny do pracy z
odleglymi stacjami AM przy wylaczonej blokadzie szuméw.
SCAN (dhugie nacisniecie)

Po nacisnieciu przycisku uzyskujemy mozliwos¢
automatycznego przeszukiwania kanatow. Skaner przeszukuje
czestotliwosci 1 zatrzymuje si¢ na zajetym kanale. Po uptywie 3
sek. od ostatniej transmisji skaner kontynuuje przeszukiwanie.
Wiaczenie skanera jest sygnalizowane napisem “SCAN” na
wyswietlaczu. Skanowanie pamigci mozna rozpoczaé poprzez:
a) naci$nij MEM podczas cyklu skanowania kanatow.
»MEM” wyswietli sig. Radioodbiornik wyszukuje aktywne
pamieci (M1, M2, M3) oraz kanaty 19 9.

b) aby powroéci¢ do skanowania wszystkich kanatow, nacisnij
MEM

10

Nacisnij PTT (11), CH 19/9 (5), DW (6) lub SCAN (7), zeby
wyj$¢ z funkcji skanowania.
M2 (patrz pkt. 9)

8) AM/FM -LOCAL ~M1

AM / FM (krétkie nacisnigcie)

Ten przycisk sluzy do wybierania rodzaju emisji AM lub FM.
UWAGA

Twoj korespondent musi uzywaé tego samego rodzaju emisji,
aby doszlo do acznosci.

AM - modulacja amplitudy: stuzy do tacznosci w terenie
zabudowanym i na $rednich dystansach.

FM - modulacja czgstotliwosci: stuzy do komunikacji ze
$rednio oddalonymi stacjami w plaskim terenie i daje

lepsza jakos¢ tacznosci.

LOCAL (dhugie nacisnigcie)

Automatycznie ustawia czuto$¢ radia (RF Gain) na bliskie
tacznosci. Na wyswietlaczu pojawi si¢ “LOCAL”

MI (patrz pkt.9)

9) MEM~F

MEM

Funkcja daje mozliwo$¢ zapisania 3 kanatéw z takimi
parametrami jak: AM (z wyjatkiem konfiguracji EC i U) lub
FM, LOCAL, NB/ANL, HICUT (oraz CEPT/ENG w konf. U)
Aby zapisaé ustawienia kanalu nalezy:

- przycisna¢ MEM (9) , symbol "MEM" zacznie miga¢ na
wyswietlaczu

- weisnad i przytrzymac przez ok. 1 s przycisk M1 (8), M2 (7)
lub M3 (6). Kanat zostanie zapamigtany. "MEM" przestaje
migac.



Aby wywolaé zapamietany kanal nalezy:

- wcisnaé przycisk MEM (9) a nastgpnie M1, M2 lub M3
Aby skasowa¢ pamigé nalezy:

- wylaczy¢ radio

- wlaczy¢ radio jednoczesnie trzymajac wcisniety przycisk
MI, M2 lub M3

- ustawienia wybranej pamigci zostana skasowane.

Wyb6ér zakresu pracy, przycisk F

(dostepne konfiguracje EU, PL, d, EC, U, In)

Zakres pracy radia musi by¢ dostosowany do przepiséw, ktore
obowiazuja w danym kraju.

Aby wybra¢ odpowiednig konfiguracje parametréw nalezy:

- wylaczy¢ radio

- wlaczy¢ radio nac1skajq01ednoczesn1e przyc1sk F (9), na
wyswietlaczu pojawi si¢ migajace oznaczenie “F” i symbol
konfiguracji

- przy uzyciu przyciskow zmiany kanaléw na przednim panelu
radia lub na mikrofonie wybieramy odpowiednia konfiguracje
(patrz tabela ponizej)

- po wybraniu odpowiedniego ustawienia wciskamy i
przytrzymujemy przycisk F (9), ikona "F" na wy$wietlaczu
powinna przesta¢ migac.

- wylaczamy radio

- wlaczone ponownie radio ma juz zaprogramowane uprzednio
parametry

10. Gniazdo mikrofonowe 6-PIN

11. Przycisk nadawania PTT
Weciskamy przycisk w celu nadawania
i zwalniamy by przej$¢ na odbior.

11

TYLNA PLYTA
A - kabel zasilajacy
- gniazdo antenowe
C - gniazdo do podtaczenia zewngetrznego glo$nika
(HP1 lub HP2)

TOT (Time Out Timer)

Jesli przycisk PTT (11) zostanie weisnigty na dluzej niz 5
minut, na wyswietlaczu zacznie miga¢ CHANNEL i TX,

a nadawanie zostanie zakonczone. Do momentu zwolnienia
przycisku PTT (11) bedzie styszalny sygnat dzwigkowy.

III . JAK NADAWAC I ODBIERAC INFORMACJE

- Po przeczytaniu instrukcji upewnij sig, czy Twoj
radiotelefon jest gotowy do dziatania (tzn. sprawdz czy antena
jest podtaczona).

- Wybierz kanat 19.

- Wybierz modulacjg AM, ktora musi by¢ zgodna
z modulacja Twojego korespondenta.

- Naci$nij przycisk PTT i przekaz informacje.

- Jesli uzywasz kanalu wywotawczego 19 i1 nawiazate$
facznos¢, najlepiej przejdz na inny kanat, aby nie blokowac
kanatu wywotawczego



IV. PODSTAWOWE WSKAZOWKI W PRZYPADKU
PROBLEMOW Z RADIEM

1. Radio nie nadaje, albo emisja jestzlej jakoS$ci
Sprawdz czy:

- Antena jest dobrze podlaczona i SWR jest dobrze
wyregulowany.

- Mikrofon jest dobrze podlaczony.

2.Radio nie odbiera, albo odbior jest zlej jakosci
Sprawdz czy:

- Poziom squelch jest dobrze wyregulowany.

- Konfiguracja wybrana jest odpowiednia.

- Pokretlo VOLUME jest odpowiednio ustawione.

- Mikrofon jest podtaczony.

- Antena jest dobrze podtaczona i SWR jest dobrze
wyregulowany.

- Korzystasz z tej samej modulacji co twdj rozmoéweca.

3.Radio nie wlgcza si¢

Sprawdz:

- Zasilanie.

- Czy nie nastapita zmiana biegunowosci w podlaczeniu radia.
- Stan bezpiecznika.

12

V. DANE TECHNICZNE
1. OGOLNE

Liczba kanatow
Rodzaje emisji
Zakres czestotliwosci
Impedancja anteny
Napigcie zasilania
Wymiary

Ciezar

Akcesoria

2. NADAJNIK

Tolerancja czgstotliwos$ci
Moc nadajnika

Pasmo przenoszenia m.cz.
Czuto$¢ mikrofonu

Pobor pradu
Znieksztatcenie nieliniowe

3. ODBIORNIK

Czuto$é przy 20 dB SINAD
Pasmo przenoszenia

Czulos¢ blokady szumow
Thumienie czgstotliwosci
lustrzanej

Pobor pradu

40
AM, FM
od 26,960 do 27,405 MHz
50 ohm
13,2V /24V
170 x 150 x 52 (mm)
ok. 1kg.
- mikrofon z uchwytem,
- uchwyt samochodowy,
- kabel zasilajacy

z bezpiecznikiem

+/- 300 Hz

4W AM/4 W FM

300 Hz do 3 kHz AM/FM
3.0 mV

2 A (z modulacja)

max 1,8 %

0,5 uV - 113 dbm (AM/FM)
300 Hz - do 3 kHz AM/FM

min. 0,2 pV - 1 mV
lepsze niz 70 dB

400 mA nominalna /
1000 mA max



VI. SLOWNIK

Migdzynarodowy SLOWNIK TECHNICZNY
alfabet fonetyczny
AM - modulacja amplitudy

A -alpha CB - pasmo obywatelskie
B -bravo CH - kanat

C - charlie CW - telegrafia

D -delta DW - podwodjny nastuch

E -echo FM - modulacja

F - foxtrott czestotliwosci

G -golf GMT - czas Greenwich

H - hotel HF - wysoka czgstotliwosé
I -india LF - niska czestotliwo$¢
J - Juliett LSB - wstega dolna SSB

K -kilo RX - odbiornik

L -lima SSB - system modulacji

M - mike jednowstegowej

N -november SWR - wspotezynnik fali

O - oscar stojacej

P -papa SWL - nashuichowiec

Q - quebec SW - krobtkie fale

R  -romeo TX - nadajnik

S  -sierra UHF - pasmo czgstotliwosci
T -tango UHF

U - uniform USB - wstega gorna SSB

V - victor VHF - pasmo czestotliwosci
W - whiskey VHF

Y - yankee

Z -zulu

13



Gniazdo mikrofonowe 6-cio pinowe

up 5,6 ki

%—;m Eliy |

5V

1 - Modulacja 4 - Gora / dot
2-RX 5 - Masa
3-TX 6 - Zasilanie
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TABELA CZESTOTLIWOSCI
1 26,960MHz 21 27,210MHz
2 26,970MHz 22 27,220MHz
3 26,980MHz 23 27,230MHz
4 27,000MHz 24 27,240MHz
5 27,010MHz 25 27,250MHz
6 27,020MHz 26 27,260MHz
7 27,030MHz 27 27,270MHz
8 27,050MHz 28 27,280MHz
9 27,060MHz 29 27,290MHz
10 27,070MHz 30 27,300MHz
11 27,080MHz 31 27,310MHz
12 27,100MHz 32 27,320MHz
13 27,110MHz 33 27,330MHz
14 27,120MHz 34 27,340MHz
15 27,130MHz 35 27,350MHz
16 27,150MHz 36 27,360MHz
17 27,160MHz 37 27,370MHz
18 27,170MHz 38 27,380MHz
19 27,180MHz 39 27,390MHz
20 27,200MHz 40 27,400MHz




CERTIFICATE OF CONFORMITY

We, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Séte,
BP 100 — 34540 Balaruc — FRANCE,

Declare, on our own responsibility that the CB radio-commu-
nication transceiver

Brand : PRESIDENT
Model : JOHNSON Il 12/24

is in conformity with the essential requirements of the Direc-
tive 2014/53/UE adapted to the national law, as well as with
the following European Standards:

EN 300 433-1 V1.3.1 (2011-07)

EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)
EN 60215 (1996)

and is in conformity with Directive RoHS2: 2011/65/EU
(2011/06/08).

Balaruc, the 2014/10/15

L g

Jean-Gilbert MULLER
General Manager
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

My GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS,
Route de Sete BP 100-34540 Balaruc-Francja
Deklarujemy, na wtasna odpowiedzialnosé,

ze radiotelefon CB

Marka: PRESIDENT
Model : JOHNSON II 12/24

Jest zgodny z zsadniczymi wymogami zawartymi
w Dyrektywie 2014/53/UE dostosowanymi

do prawa narodowego jak i do nastgpujacych
Standardow Europejskich:

EN 300 433-1 V1.3.1 (2011-07)
EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)
EN 60215 (1996)
ijest zgodny z Dyrektywa RoHS2: 2011/65/EU
(2011/06/08).

Balaruc 2014-10-15

Jean-Gilbert MULLER
Dyrektor Generalny




PRESHSENL

ELECTRONICS POLAND

42-200 Czestochowa, ul. Jagiellonska 67/71, tel./fax 34 370 95 80
e-mail: president@president.com.pl, www. president.com.pl

I.PRESIDENT ELECTRONICS
POLAND Sp. z o0.0. z siedziba w
Czgstochowie, ul. Jagiellonska
67/71 (zwany - Gwarantem)
zapewnia najwyzsza jako$¢ i
sprawne dziatanie swojego sprzetu
nabytego w handlu detalicznym lub
w kazdym innym punkcie
dystrybucyjnym posiadajacym
autoryzacj¢ PRESIDENT
ELECTRONICS POLAND Sp. z o.0..

2.Gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyltacza, nie
ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych
z niezgodno$ci towaru z umowa.

3.Gwarancji udziela si¢ na okres
2 lat (24 miesigcy) od daty sprzedazy
sprzgtu, potwierdzonej na zataczonej
karcie gwarancyjnej podpisem oraz
wyraznym oznaczeniem osoby
sprzedajacej, jak i podmiotu, ktory
dokonat sprzedazy (np. piecz¢¢ punktu
sprzedazy oraz pieczg¢ imienna).

UMOWA GWARANCYJNA NR

NAZWA WYROBU .................
NUMER FABRYCZNY.............

ZOBOWIAZANIA GWARANTA

4Nabywcom nie bgdacym
przedsigbiorcami przystuguje
dodatkowy 3 letni (36 miesigey)
okres gwarancyjny, o ile nadajnik
CB-radio bedzie uzytkowany z
zakupiona wraz z nim anteng CB
firmy President. Warunkiem
wykonania naprawy gwarancyjnej w
dodatkowym okresie gwarancyjnym
jest dofaczenie do zgloszenia dowodu
zakupu (paragon, faktura imienna,)
anteny CB marki President.

5.Wady ujawnione w okresie
gwarancji bgda bezplatnie usuwane
w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia wadliwego sprzgtu pod
adres firmy dokonujacej sprzedazy.
W przypadku koniecznos$ci usunigcia
wady przez PRESIDENT
ELECTRONICS POLAND Sp. z 0.0.
lub GROUP PRESIDENT we Francji,
okres ten moze by¢ wydluzony
maksymalnie o dodatkowe 45 dni
roboczych.

6.W okresie gwarancyjnym
uszkodzony sprzgt zostanie
bezptatnie naprawiony, lub w
przypadku trzykrotnej naprawy tego
samego podzespotu - wymieniony
przez Gwaranta na taki sam, wolny
od wad. W przypadku, gdy naprawa
badZz wymiana urzadzenia na nowe
jest niemozliwa, reklamujacemu
przystuguje prawo do wyboru innego
sprz¢tu o podobnych walorach i
specyfikacji. Ewentualna roznica
pienigzna zostanie uregulowana przez
Gwaranta, badZ przez reklamujacego,
w zalezno$ci od kosztu sprzgtu
wybranego przez reklamujacego w
poroéwnaniu do ceny reklamowanego
urzadzena.

7.0kres gwarancji ulega przedtuzeniu
o0 czas trwania naprawy. Jezeli w
wykonaniu swoich obowiazkow
Gwarant dostarczyl uprawnionemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna
od wad albo dokonat istotnych napra
w rzeczy objgtej gwarancja, termin

gwarancji biegnie na nowo, od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrdcenia rzeczy naprawionej.
Jezeli PRESIDENT ELECTRONICS
POLAND Sp. z o.0. wymienit
jedynie czg$¢ podzespolow, przepis
powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do
cze$ci wymienionych, ktorych
gwarancja biegnie na nowo.

© PRESI3ENT

noicia
42-200 Czestochowo, ul. Jogiellprska 67/7

tel. 34 370 #5 80, KRS 00Q0175361
NIP Q4R 164, 1481070



